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Goethestraße 2  ♦  4020 Linz  ♦  0732 664471  ♦  service@wsg.at  ♦  www.wsg.at

WSG Gemeinnützige Wohn- und Siedlergemeinschaft regGenmbH

DATUM INDEXART DER ÄNDERUNG

RADON

Das Baugrundstück befindet sich in einem RADONVORSORGEGEBIET

Das Gebäude ist nach der letztgültigen Ö-NORM S 5280-2,

Technische Vorsorgemaßnahmen bei Gebäuden, auszuführen !

ALLE MASSE UND KOTEN SIND ZU PRÜFEN UND ZU KONTROLLIEREN !

VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG IST NATURMASS ZU NEHMEN !

TRÄGER,STÜTZEN,UNTER-ÜBERZÜGE,.... lt. STATIKPLAN !

LEGENDE

ZIEGEL

SCHALLSCHUTZZIEGEL

STAHLBETON

BETON

GIPSKARTON

WÄRMEDÄMMUNG EPS

HOLZ

WD VORSATZSCHALE

HQ100 = 236,45

±0,00 = 236,95

GST-Nr.  3002/26

KG: 43221 Puchberg im Machlande II EZ: 523

AUSFÜHRUNGSPLAN

BAUVORHABEN:

PLANINHALT:

1: 50
GEZ: DIGA

MASSSTAB:
DATUM: 08.03.2023

AZ: 646

BAUMGARTENBERG

 HAUS VIII - KELLERGESCHOSS

Errichtung von 9 Wohnungen

Bruderau 26

PLANVERFASSER:

z t   g m b h

g r i e ß e r  &  s c h n e e b a u e r

V

O

R

A

B

Z

U

G

10 - FAHRRÄDER: WFL HAUS VIII    = 613,56m² / 60 = 10,23 Stk

A
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